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Fragebogen für Festbrennstoff-Heizkesselanlage 

 
 
Zur Erstellung des gewünschten Angebotes benötigen wir noch weitere Daten.  
Bitte beantworten Sie unserer Fragen möglichst vollständig. 
 

Firma: ................................................................................ Branche ...................................................... 

 

Ortsteil ..................................................................Straße........................................................................ 

 

PLZ ......................... Stadt ....................................................... Land .................................................... 

 

Ansprechpartner .......................................... Tel. ................................... Fax ....................................... 

 

Email-Adresse .................................................................Internet.......................................................... 

 
 
 
          Wärme-/Leistungsbedarf:      

 

               aus vorh. Anlage übernommen          geschätzt 

               überschlägig berechnet                     genau berechnet 

                                                                .......................... kW, .....................MW, .......................t/h. 

          oder: 

                                                           ............... m³ Raum Fertigungshallen 

                                                           ............... m² Fläche Büro- und Sozialräume 

                                                           ............... kW Heizleistung für Trockenkammern 

                                                           ............... kW Heizleistung für Oberflächenabsaugung 

                                                           ............... kW Heizleistung für sonstige Prozeßwärme 

 

          Art der Prozeßwärme:               ................................................................................................. 

............................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................... 

           

          Späneabsaugung                       Abluftbetrieb 

                                                           Rückluftbetrieb 

                                                         .......................... m³/h Luftmenge 
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          Heizmedium:                           Warmwasser ............... °C,        Heißwasser ............... °C, 

                                                           Dampf  .......................bar       Thermoöl .................. °C, 

                                                           andere .................................................................................. 

 

          Betriebsweise:                          Ganzjahresbetrieb (Fertigungsbetrieb) 

                                                             ............. Tage/Teillast      ................. Tage/Vollast 

                                                           Ganzjahresbetrieb (Schule, KiGa, Kommune, etc.) 

                                                             ............. Tage/Teillast      ................. Tage/Vollast 

                                                           Gartenbau/Pflanzenproduktion 

                                                             ................. Tage/Vollast 

                                                           sonstige Betriebsweise (z. B. Prozeßwärme für Trocken- 
                                                             kammern oder Verleimanlagen). Bitte Betriebsstunden 
                                                           pro Tag oder Betriebszyklus, auch für Absauganlagen, 
                                                           angeben: 

                                                           ................................................................................................... 
                                                  
                                                           ................................................................................................. 
 
 
 
          Steuerung:                               automatische Steuerung mit O2-Regelung (Standard) 
                                                           automatische Steuerung mit O2 und Leistungsregelung 
 
                                                           ........................................................................................... 
 
 

          Entaschung der Feuerung:     manuell  /    automatisch 

 

 

          Holzbrennstoff-Arten:              Fichte      .............%                Kiefer      .................% 

                                                             Buche      .............%                Eiche       .................% 

                                                             sonstige Weichhölzer .......................................... .......% 

                                                             sonstige Harthölzer .....................................................% 

                                                             Span-/Faserplatten, davon mit Beschichtung ..............% 
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          Brennstoff-Zusammensetzung: 
 
          Holzverarbeitende Betriebe 
 
            Spänebrikett                         ......... % Maße Ø / Ø x L : ......................... mm 

            Hackerspäne                         ......... % aus Plattenresten, max. Korngröße ............... mm 

            Hackerspäne                         ......... % aus Massivholz, max. Korngröße ................ mm 

            Hobelspäne                           ......... % 

            Säge- und Frässpäne             ......... % aus Massivholzbearbeitung 

            Säge- und Frässpäne             ......... % aus Plattenbearbeitung 

            sonstige Späne                      ......... % z. B. Dreh- und Schälspäne 

            Staub                                    ......... % aus Massivholzbearbeitung 
                                                                         (max. 20 % Gewichtsanteil) 

            Staub                                    ......... % aus Plattenbearbeitung  
 
          Brennstoff-Gewicht                 .......... kg/m³ (Schüttgewicht) 

 

          Brennstoff-Mengen               .......... m³ Späne pro Jahr (oder Woche / Monat) 

                                                         .......... m³ Hackschnitzel pro Jahr (oder Woche / Monat) 

                                                         oder 

                                                         .......... m³ Stückholz pro Jahr (oder Woche / Monat) 

           
          Heizwerke mit Hackgut 
                                                                      
            Hackschnitzel                       Naturbelassenes Holz (Waldholz/Sägereste..............................)

                                                            Körnung G.............         Wassergehalt W..............  

                                                            Aschegehalt ...........% 

           

          Heizwerke mit Pellets 

    Holzpellets                           d=.......... mm nach DIN / ÖNORM       

           

          Brennstoffbeschreibung:............................................................................................................... 

          ....................................................................................................................................................... 

          ....................................................................................................................................................... 

          ........................................................................................................................................................ 

          Es dürfen nur Brennstoffe eingesetzt werden, die nach 1. bzw. 4. BImSchV. zulässig sind. 

          Im Brennstoff dürfen sich außerdem keine Fremdstoffe wie Schrauben, Nägel, Steine, Sand 
und Glas oder ähnliches befinden. 
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          Brennstofflager 

           

          Spänesilo  

          vorhanden?                                                ja  /    nein 

          Abmessungen:                                         ........ m Ø oder   

                                                                          ........ m nutzbare Höhe (Spänehöhe) 

                                                                          ........ m Höhe der Zwischendecke 

          Späneaustragung vorhanden:                      ja Typ............................................./    nein

          Heizraum unter dem Spänesilo:                  ja  /    nein: 

                                                                                           Entfernung ........ m waagerecht 

                                                                                                              ........ m senkrecht 

          Hackschnitzelsilo 

          vorhanden?                                                ja  /    nein 

          Abmessungen:                                         Länge................. m    Breite .....................m 

                                                                          Höhe:................. m nutzbare Lagerhöhe 

                                                                            oberirdisch  /    unterirdisch 

          Austragung vorhanden:                              ja  Typ............................................./    nein 

          Heizraum neben dem Silo:                         ja  /    nein:................................................... 

                                                                          Entfernung ...................... m waagerecht 

                                                                                            ....................... m senkrecht 

          Pelletlager 

          vorhanden?                                                ja  /    nein  /   mit anbieten 

          Bauart                                                      ...................................................................... 

          Abmessungen:                                         Länge................. m    Breite .....................m 

                                                                          Höhe:................. m nutzbare Lagerhöhe 

 

 

          Schornstein / Kamin 

          vorhanden?                                                ja  /    nein: 

                                                                            mit anbieten 
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          Kesselhaus / Heizraum:                            vorhanden 

                                                                            vorhanden, wird umgebaut, Maße des vorhan- 
                                                                              denen Kesselhauses unbedingt angeben  
                                                                              (Zeichnung/Skizze beifügen, aus denen die Auf- 
                                                                              stellung der vorhandenen Teile ersichtlich ist). 

                                                                            wird neu errichtet (ebenfalls bitte Skizze/Maße 
                                                                              angeben). 
 

          Allgemein:                                              Das Vorhaben ist ein 

                                                                            Neubau 

                                                                            Umrüstung wegen der Emissionsvorschrift 

                                                                            Vergrößerung der Heizleistung 

                                                                            allgemeine Modernisierung 

 

                                                                          ................... geplanter Realisierungszeitraum 

 

          Sonstige Angaben: 

          ........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................ 

 

          Raum für Skizze, Name, Projekt, Maßstab: 
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